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sitere Ausfulirungen zu EM ^^fcii^ TIenen, 04.04^002 

Szeichnung der Erfindxmg T^H-ock-Verbindung Gelenkfreles WBA.^^ 



.1. Stand der Technik. 

Lehe Erf indungsmeldimg 2000/3433 und 2001/0247. 
.2. Aufgabe der Erfindiing. 

2ues GWB Top-Lock Konzept (Design) fiir Audi. 

.3. Kern imd Vorteile der Erfindung, besonders gegentiber detn Bekannten. 
2i alle friihere Konzepten war die Montage/Demontagehilf e der 'Wischarm mit 
am Wischblatt an der Vorderseite von dem Verbindungssystem. 

.4. Detaillierte Beschreibimg von Aufbau und Funktion des Vorschlages mit 
Sglichen Alternatieven. • ; 

as Basiskonzept (Anlage 1 (EM 2000/3433 & 2001/0247)) bestelit ^yxs einem 
stalladapter (1), ein kiinststof f Zwischenteil (2) und ein metal en 
srbindungs stuck (3) . Das Verbindungsstuck (3) :^st mit dem Wisclierarm 

•den. Der Metalladapter (1) wird via die LSIppen (A) mit den 
chienen verbxinden (Die Lxppen werden um die Federschiexien gebogen) . Das 
enteil (2) wird via eine leichte Clipsverbindung um der Aclnse (B) 
eklipst. Das metallen Verbindungsstuck (3) der Wischarm bewegt sicb uber das 
wischenteil (2) sodass die Verbindung Wischarm-Wischblatt entstebt. Die 
ffnungen (C) der Verbindiongsstuck (3) haken sich hinter die JSTokil^en (D) der 
wischenteil (2) um das bewegen (drehen) des Wischblattes ggti . der Wischarm 
u gewahrleisten. Zusatzlich hakt sich der . Nok<?V)(E) hinter die speziell 
eformte U-6ffnung (F) des Verbindungsstiickes um die Verbindizng sicher zu 
tellen. 

as neue Top-Lock Verbindungssystem besteht aus 3 Konzepte. D±ese greifen 
edoch alien auf das Basiskonzept zurilck: 
. Siehe Arilage-2.1 bis zum 2.5. 

as /fasten des Verbindungsstiickes (4) uber das Zwischenteil (5) xond 
etalladapter (6) entsteht jetzt via die beiden Nokken (G) die sich hinter 
as Ende des Verbindixngsstuckes (4) verriegeln. Um das WischlDlatt und 

Vrm zu demontieren werden die beiden Nokken (G) horizontal zsusaramen 
kt- 
he Anlage-3.1 bis zum 3.7. 
as verbindiingsstuck (4) des Wischarms wird ersten so positioixienrt das die 
eide halbe dffnungen (HI) sich tiber die beide halbe Nokken (112) vera^sten.. 
nschlieSend wird das Wischblatt im Richtung (X) des Wischarms t^ew^gen. Die 
eiden Nokken (Gl) werden ein wenig zusammengedriickt \md beweg-en. sich uber 
ie beiden FiliSen (G2) sodass die Verrieglung entsteht und das Wischblatt und 
ischarm verbxinden bleiben. 

*m beiden wieder zu demontieren werden die beiden Nokken (Gl) hoarizontal 
usammen gedruckt, sodass Wischblatt \Hid Wischarm wieder losgemaoht werden 
lonnen . 

. Siehe Anlage-4.1 bis zum 4.6. 

lie Verrastimg des Wischerarms iiber das Zwischenteil (5) und Metalladapter 
6) entsteht hier via einen Druckknopf (II) der in ein Loch (12) im metallen 
^erbindungs stuck (4) verrastet wird. Um das Wischblatt und Wisclxarm zu 
Lemontieren mufi der Druckknopf (II) eingedruckt (Richtung Y) werrden. 

: . 5 . Zeichnungen . 

wusfiihrungsform: siehe Anlage 1 bis 4 (19 Seiten) . 
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2.6. 1st die Erf indung am Erzeugnis gut nachweisbar: Ja 
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